
Gembinis, šarnyrinis kranas PFA
Produkto informacija

Šis šarnyrinis gembinis kranas, tinkamas naudoti viduje arba lauke ar turint labai mažą erdvę. Jo pirmoji ranka gali pasisukti 180 laipsnių, o
antroji - 300 °. Šarnyrinė konstrukcija palengvina krovinių judėjimą netvarkingoje aplinkoje. Šis modelis apribotas tik rankiniu pasukimu.
Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais ankeriais arba inkariniais strypais su pamatu. Galimas visas priedų asortimentas.

Galimybės

Montavimo šablonas + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
Kėlimo maitinimo kabelis.
Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
Karštas cinkavimas (papildomai, teirautis).
Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami ant 1 peties.
Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas (tik 1 rankena).
Naudojimas lauke.
Elektrinis arba rankinis keltuvas.

Produkto kodas RDA
t

Kel. galia 
kg

Gembės ilgis, m 
2,0

Gembės ilgis, m 
2,5

Gembės ilgis, m 
3,0

Gembės ilgis, m 
3,5

Gembės ilgis, m 
4,0

Gembės ilgis, m 
4,5

Gembės ilgis, m 
5,0

Pristatymo laikas

6025 0,125 125 ● ● ● ● ● ● ● 20

6025 0,25 250 ● ● ● ● ● ● ● 20
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